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개요 

- 실행하려면 NVTManagement.exe를 더블클릭 합니다. 

 

1. 로컬 네트워크에 연결된 NVT(Network Video Transmitter) 검색 

2. 선택된 NVT 네트워크 설정 정보 변경 

 

 

< NVTManagement – 초기 실행 화면 > 

 

버튼 

- “NVT Scan” 버튼: 로컬 네트워크에 연결된 NVT를 검색합니다. 

- “Clear” 버튼: 검색한 NVT 리스트를 삭제합니다. 

- “Delete ARP table” 버튼: PC가 관리하는 MAC, IP 주소 테이블 정보를 삭제합니다. 

(NVT의 네트워크 정보 변경 후 PC의 MAC, IP 주소 관리 테이블을 갱신이 필요한 경우 

사용합니다.) 

- “NVT setting” 버튼: 선택된 NVT에 대해 일괄적으로 네트워크 설정 정보를 변경합니다. 



1. NVT 검색 

 

- “NVT Scan” 버튼: 로컬 네트워크에 연결된 NVT를 검색합니다. 

- “Clear” 버튼: 검색한 NVT 항목들을 삭제합니다. 

- 정렬 기능: Model Name, MAC address, IP address, Web port, A/V port 탭을 클릭합니

다. 

 

 

< NVTManagement – 검색 > 

 



2. NVT 네트워크 설정 정보 변경 

 

- NVT 선택: 검색된 NVT 중 하나를 클릭합니다. 

- 정보 변경: 네트워크 설정 정보 창에서 관련 정보를 변경합니다. (붉은 점선 영역 참고) 

- “Apply” 버튼: 정보 변경 후 클릭합니다. 

- 확인 대화 상자에서 “확인” 버튼을 클릭하고 인증 대화 상자에서 “아이디”, “비밀번호”

를 입력합니다. (초기 값: root / pass) 

 

  

< NVTManagement - NVT 선택 > 

 

 < 확인 대화 상자 - 네트워크 설정 정보 변경 > 

 



 < 인증 대화 상자 - 네트워크 설정 정보 변경 > 

 

  

< NVTManagement – 네트워크 설정 정보 변경 메시지 (state tab) > 

 



 

< NVTManagement – 네트워크 설정 정보 변경 완료 메시지 > 

 

 

“NVT setting” 버튼을 이용한 NVT 설정 일괄 변경은 제품 공급처를 통해 기술 지원을 

받으시기 바랍니다. 


